














Mecanizado escuadra exterior en hoja apertura interior

Perfiles que mecaniza

GS-73 RT - mecanizados
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mecanizados - GS-73 RT

Mecanizado escuadra interior en hoja apertura exterior

Perfiles que mecaniza
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GS-73 RT - mecanizados

Mecanizado salida de agua

Perfiles que mecaniza

Para realizar este mecanizado correctamente, 
asegurarse de que se está utilizando la sufridera 
de apoyo para las series GS.
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mecanizados - GS-73 RT

Mecanizado pestañas falleba

Perfiles que mecaniza
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GS-73 RT - mecanizados

Mecanizado cremona

Perfiles que mecaniza
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mecanizados - GS-73 RT

Mecanizado agujero 10 mm en travesaño

Perfiles que mecaniza
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GS-73 RT - mecanizados

Mecanizado en travesaño con juego de fresas

Perfiles que mecaniza

Realizar este mecanizado 
con juego de fresas.
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mecanizados - GS-73 RT

Mecanizado escuadra interior en marco CANAL 16

Perfiles que mecaniza
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GS-73 RT - mecanizados

Mecanizado escuadra interior en hoja apertura interior CANAL 16

Perfiles que mecaniza
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mecanizados - GS-73 RT

Mecanizado escuadra exterior en hoja apertura exterior CANAL 16

Perfiles que mecaniza
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GS-73 RT - mecanizados

Mecanizado escuadra exterior en marco CANAL 16

Perfiles que mecaniza
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mecanizados - GS-73 RT

Mecanizado escuadra exterior en hoja apertura interior CANAL 16

Perfiles que mecaniza
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GS-73 RT - mecanizados

Mecanizado escuadra interior en hoja apertura exterior CANAL 16

Perfiles que mecaniza
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mecanizados - GS-73 RT

Mecanizado salida de agua CANAL 16

Perfiles que mecaniza
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GS-73 RT - mecanizados

Mecanizado bisagra CANAL 16

Perfiles que mecaniza
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mecanizados - GS-73 RT

Mecanizado caja mecanismo cremallera CANAL 16

Perfiles que mecaniza

Cambiar el suplemento de apoyo 
en función del perfil que se quiera 
mecanizar.

Para evitar accidentes y roturas de 
piezas dejar siempre un trozo de hoja 
colocado en el troquel cuando no se 
utilice esta operación.
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GS-73 RT - mecanizados

Mecanizado cremona CANAL 16

Perfiles que mecaniza

Realizar este mecanizado obligatoriamente 
después de realizar el mecanizado caja 
mecanismo cremallera.
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mecanizados - GS-73 RT

Mecanizado agujero 10 mm en travesaño CANAL 16

Perfiles que mecaniza
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MONTAJE

MONTAJE

GS-73 RT
PRACTICABLE CON 
ROTURA DE PUENTE TÉRMICO
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GS-73 RT - montaje

PASO 1.

Introducir AISLANTES TÉRMICOS en perfiles de marco, hoja e inversor.

El montaje del sistema únicamente se podrá efectuar de manera correcta habiendo 
realizado anteriormente todas las operaciones de mecanizado necesarias.

PASO 2.

Unir perfiles de marco utilizando las ESCUADRAS recomendadas dependiendo del marco 
empleado. Aplicar SELLANTE  en la unión de los ingletes para garantizar la estanqueidad en 
el interior.
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montaje - GS-73 RT

PASO 3.

Pegar AISLANTE TÉRMICO EXTERIOR en la poliamida del marco a lo largo de todo el 
perímetro de la ventana.

PASO 4.

Colocar ESCUADRA JUNTA CENTRAL VULCANIZADA en los cuatro extremos del marco.
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GS-73 RT - montaje

PASO 6.

Insertar JUNTA EXTERIOR DE PRESIÓN en marco.

PASO 5.

Insertar JUNTA CENTRAL en marco y aplicar SELLANTE en la unión con la ESCUADRA JUNTA 
CENTRAL VULCANIZADA.

115



montaje - GS-73 RT

PASO 8.

Pegar AISLANTE TÉRMICO INTERIOR en la poliamida de las hojas.

PASO 7.

Unir perfiles de hoja utilizando las ESCUADRAS recomendadas dependiendo de la hoja 
empleada. Aplicar SELLANTE  en la unión de los ingletes para garantizar la estanqueidad en 
el interior.
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GS-73 RT - montaje

PASO 9.

Insertar JUNTA BATIENTE en las hojas

PASO 10.

Atornillar TAPONES DE INVERSORA SUPERIOR E INFERIOR en el perfil inversor y aplicar 
SELLANTE para garantizar la estanqueidad en el interior.
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montaje - GS-73 RT

PASO 19.

Insertar JUNTA DE ACRISTALAMIENTO INTERIOR entre los junquillos y los vidrios de las hojas.

PASO 20.

Colocar DEFLECTORES DE AIRE en las salidas de agua del marco inferior.
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